
 بنام خدا

 در مجتمع فولاد گیلاناستحصال آب باران 

 2، جواد طباطبایی یزدی1رودی کبری نجفی لیسه

 01ارای سهمی برابر ، دکیلومترمربع 00111و مساحت  میلیمتر 0011ندگی متوسط سالانه بار میلیون نفر، 2.3استان گیلان با جمعیتی حدود 

از آنجا که . از تولید چای کشور را به خود اختصاص داده است% 33از تولید برنج و % 01این استان . باشد کعب از بارشهای کشور میمیلیارد مترم

 10بصورت مستقیم و از طریق یلیارد مترمکعب از رواناب حاصل از بارش م 6زیادی وجود ندارد، سالانه حدود  بین کوه تا دریا در این استان فاصله

بوسیله خط انتقال  میباشد، میلیارد مترمکعب 2در حدود سالانه که عمده نیاز آبی کشاورزی  این استان  .شود یوارد دریا م رودخانه موجود در استان

ماه از سال بارندگی اتفاق میافتد و ماههای  3بطور معمول در شهر رشت و اطراف آن در . کیلومتر از سد سفید رود تامین میگردد 021بطول 

بینی  توان پیش ائه شده میبنابر شواهد ار. آید یک تا دوبار باران می بطور متوسط ستند که در این مدت نیز حداقلخرداد و تیر و مرداد ه ،خشک سال

 ( و استانهای همجوار)در این استان  های مورد نیاز اعم از شرب، صنعت و کشاورزی یک منبع مناسب برای استفاده در کلیه زمینه کرد که آب باران

در حال حاضر . ی خواهد بوددارای توجیه پذیری بیشتر استفاده از این روش در مقایسه با سایر منابع معمول مانند چاه و سد،ای ه باشد و قطعا هزینه

شود بلکه در زمان بارندگی، معابر شهر معمولا  دچار آبگرفتگی شده و خسارات زیادی نیز به سیستم  از آب باران ته تنها به نحو مناسبی استفاده نمی

محل بارش کنترل نشود، پس از ورود به خیابانها و معابر  نزدیکی چه در همانچنین رواناب ناشی از بارندگی چنانهم. نماید ب شهری وارد میفاضلا

 . شود بطوریکه برای استفاده مجدد نیاز به تصفیه کاملی خواهد داشت شهری بشدت آلوده می

هکتار آغاز گردید که دارای دو مجموعه تولیدی نورد گرم و نورد سرد  01نی به مساحت در زمی 0332طرح عملیات مجتمع فولاد گیلان از سال 

صنایع فولاد به طور گسترده ای به تامین آب وابسته هستند و در مراحل مختلف . آغاز نموده است 30ماه این کارخانه تولید خود را از تیر .میباشد

ری در این مجتمع و تعدادی از جویی در مصرف آب تصفیه شده شه جهت صرفه .میکند تولید از آن جهت خنک کاری و پوسته شویی استفاده

برداری از آب باران و رواناب سطحی بجای استفاده از شبکه آب شهری  در همان بدو طراحی اقدام به منظور نمودن سیستم بهره ،مشابه کارخانجات

 .گردیده است

                                                           
 

  katayoon.najafi@yahoo.com ،20330421190نویسنده مسئول، مسئول واحد محیط زیست مجتمع فولاد گیلان، 1

 tabatabaee_j@yahoo.com ،20300222199، باران ایرانهای سطوح آبگیر  دبیر انجمن علمی سیستم2 

 

mailto:katayoon.najafi@yahoo.com
mailto:tabatabaee_j@yahoo.com


   
 (چپ)کاری ورق گرم با آب  و فرایند خنک( راست)های مجتمع فولاد گیلان  سوله: 3شکل 

هدایت  مترمکعب 00111هر کدام به ظرفیت  هایی به سمت دو استخر خاکیر محوطه و اطراف کارخانه توسط کانالرواناب حاصل از بارش د

این استخرهای خاکی محلی برای . شود یگاه پمپاژ به کانال زیر سقف سوله منتقل مز فیلتر شنی جهت مصرف از طریق ایستور اپس از عب شود که می

سطحی که  -علاوه بر این، آب باران از سقف کلیه سوله های نورد سرد و گرم . آوری و ذخیره اولیه آب مصرفی مجتمع فولاد گیلان است جمع

به داخل قیف انتهای از استخرهای خاکی  ا آب پمپاژ شدههمراه ب ها هدایت شده و به سمت گوشه انتهای سوله  -هکتار را دارا میباشند  3.1معادل 

و از آنجا جهت استفاده در  (مترمکعب 00111هرکدام به حجم )بتنی  استخر ذخیرهداخل دو قیف به این آب باران از طریق . شود مسیر وارد می

ی در سیستم و طی تماس با مواد، آنها در حین بازچرخان ،از آنجا که آب حلال خوبی است. گیرد اختیار برجهای خنک کننده و خط تولید قرار می

آوری  به همین منظور یک استخر عمل. شود فرایند تولید تغییراتی حاصل می و به همین دلیل در آب مصرف شده در نماید را نیز با خود حمل می

(make up) آب باران مورد . داده شده است نهای سطحی در مسیر بازچرخانی آب قرارآوری روغ گیری و جمع نشنی مواد زاید، تلاطم برای ته

لظت و غیره از دست میدهد که در اینصورت آن را پارامترهای مورد نظر مصرف مانند غبعد از مدتی کیفیت خود را از نظر  استفاده در فرآیند تولید

 .شود می تازه از داخل استخرها جایگرین آناز مسیرهای پیش بینی شده برای دفع قاضلاب خارج نموده و آب 

   
 (چپ) ، ایستگاه پمپاژ آب از استخرهای ذخیره به داخل سیستم(راست) آوری آب باران در زیر سقف کانال طولی جمع: 0کل ش

برداری از آنها ساخته شده  ظیم آب بین دو استخر ذخیره در شرایط مختلف بهرهوجود دارد که برای تن در کنار استخرهای ذخیره یک استخر کمکی

شود و در صورت عدم نیاز آب دو استخر به سمت استخر کمکی  نیاز آب از داخل این استخر به داخل استخرهای ذخیره شارژ میدر صورت . است

که آب آن نیز توسط نزولات  یک استخر دیگر .گردد از همین منبع برای آبیاری فضای سبز در فصول مورد نیاز نیز استفاده می .شود سرازیر می

 .استفاده نمود یتوان به عنوان منبع کمک جهت پرورش انواع ماهی در نظر گرفته شده است که در مواقع اضطراری از آن می ،شود جوی تامین می



     

 (چپ) ، استخر بتنی ذخیره آب که در مسیر بازچرخانی قرار دارد(راست) استخر خاکی جمعآوری رواناب سطحی: 1کل ش

 


